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ПРО ПРОДУКТ

ОБРОБКА КРОМОК

ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляційні панелі PIR SOFT Paneltech – це сучасний 
будівельний матеріал, що складається з двох листів 
облицювання з гнучкої металізованої фольги та ізоля-
ційного наповнювача з жорсткого пінопласту PIR.

Панелі PIR SOFT можуть виконуватися з двома варіан-
тами фрезерування:
- 2F (фрезеровані бічні кромки)
- 4F (фрезеровані усі кромки).
У варіанті PIR SOFT 2F, у якому фрезеруються тільки 
бічні кромки, ширина покриття становить 1185 мм,  
а довжина покриття – 2400 мм (площа покриття 2,84 м2).

Також доступні інші довжини після консультації з від-
ділом продажів Paneltech. У варіанті PIR SOFT 4F, при 
фрезеруванні  усіх кромок, ширина покриття стано-
вить 1185 мм, а довжина покриття – 2385 мм (площа 
покриття 2,83 м2). Глибина фрезерування в обох варі-
антах становить 15 +/- 2 мм.

Їх можна використовувати як на похилих, так і на пло-
ских дахах. Вони також є чудовим матеріалом при ви-
користанні для ізоляції перекриттів, підлог, терас та 
для ізоляції тришарових стін.

PIR SOFT 2F
ФРЕЗЕРОВАНІ ТІЛЬКИ БІЧНІ КРОМКИ

PIR SOFT 4F
ФРЕЗЕРУЮТЬСЯ УСІ КРОМКИ
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ПараметрПараметр ЗначенняЗначення
Товщина [мм]   60 80 100 120

Тип фрезерування 2F - фрезеровані бічні кромки 
4F - фрезеровані всі кромки 

Ширина покриття [мм] 1185

Довжина покриття [мм] 2400 (PIR SOFT 2F) або 2385 (PIR SOFT 4F)

Площа покриття [м2] 2,84 (PIR SOFT 2F) або 2,83 (PIR SOFT 4F)

Тепловий опір R [м2К/Вт] 2,60 3,45 4,35 5,20

Клас реакції на вогонь E

Коефіцієнт теплопередачі [Вт/мK] 0,023

Стійкість до стискання (при 10% деформації) [кПа] 120

Уявна густина [кг/м3] 32 ± 5%

Сертифікація Згідно зі стандартом EN 13165

Наповнювач Жорстка поліізоціануратна піна PIR,  
густина 32 кг/м3 ± 5%

Види еластичних покриттів AL - папір з алюмінієвим покриттям 
FL - пластикова 

 ▪ хороша термоізоляція - λD= 0,023 Вт/мK, яка дозво-
ляє використовувати більш тонкий шар ізоляційного 
матеріалу,

 ▪ уявна густина 32 кг/м3 ± 5% – структура матеріалу з 
такою високою густиною  гарантує більшу стійкість 
пінопласту до старіння при змінах погодних умов,

 ▪ європейський клас реакції на вогонь «Е», що підтвер-
джує його самозатухаючі властивості,

 ▪ міцність на стискування не менше 120 кПа, що доз-
воляє працювати з корисним навантаженням 3,6 т/м2,

 ▪ простий і швидкий монтаж,

ПЕРЕВАГИ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ПАНЕЛЕЙ PIR SOFT

 ▪ ідеальна стабільність розмірів при зміні умов екс-
плуатації, завдяки чому на перегородках не вини-
кають теплові містки,

 ▪ стійкість до грибків і цвілі завдяки закритій струк-
турі комірок з газонепроникними прокладками,

 ▪ відсутність біологічних ворогів – гризуни не про-
никають через жорстку піну PIR, що забезпечує 
довговічність матеріалу без необхідності його 
заміни,

 ▪ діапазон температури використання від -50°C до 
120°C

Сучасні інвестори все більш охоче вибирають енергоз-
берігаюче будівництво. Щоб новий об’єкт відповідав 
строгим тепловим вимогам, при його будівництві ви-
користовуються продукти, які забезпечують мінімаль-
не споживання енергії. Ключем до отримання високого 
теплового комфорту при низьких витратах на опалення 
і, отже, зниження викидів CO2 в атмосферу, є викори-
стання ізоляційних панелей PIR SOFT Paneltech.

 Вони допомагають виконати ідеальну термоізоляцію 
будівельного об’єкта. Завдяки використанню панелей 
PIR SOFT можна отримати ідентичні ізоляційні власти-
вості при меншій товщині матеріалу у порівнянні з мі-
неральною ватою або полістиролом, що свідчить про 
те, що утеплювачі Paneltech PIR SOFT є найефектив-
нішим ізолятором серед загальнодоступних на ринку.
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ПОХИЛІ ДАХИ
1. крокви
2. термоізоляційні панелі PIR SOFT
3. алюмінієва стрічка
4. мембрана
5. рейки 
6. контррейки
7. покриття даху
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ПЛОСКІ ДАХИ
1. конструкція
2. несуча основа
3. пароізоляційна плівка
4. термоізоляційні панелі PIR SOFT
5. гідроізоляція
6. стінові панелі

1

2

34

5

6

ПІДЛОГИ ТА ТЕРАСИ
1. залізобетонна плита
2. гідроізоляція
3. термоізоляційні панелі PIR SOFT
4. пароізоляційна плівка
5. тепла підлога
6. стяжка
7. підлога1
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ТРИШАРОВІ СТІНИ
1. несуча стіна
2. термоізоляційні панелі PIR SOFT
3. фасадна стіна
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