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Покрівельні сендвіч-панель PW PUR/PIR-D AGRO  
Paneltech призначені для виконання покрівель та 
дахів у складських і виробничих приміщеннях, 
особливо сільськогосподарського призначення.  
Внутрішнє облицювання сендвіч-панелі виготов-

лене з армованого скловолокном поліефірного 
пластику (fiberglass), який забезпечує відмінний 
захист від води та хімічних речовин. Наповнювач 
сендвіч-панелі – жорстка поліуретанова (PUR) або 
поліізоціануратна (PIR) піна густиною 40 кг/м3. 

ЗОВНІШНІЙ ПРОФІЛЬ ВНУТРІШНІЙ ПРОФІЛЬ

 ▪ дуже хороша теплоізоляція - λD= 0,023 Вт/мК,
 ▪ невелика маса сендвіч-панелей забезпечує швидкий монтаж,
 ▪ висока механічна міцність,
 ▪ стійкість до хімічних речовин, зокрема, аміаку,
 ▪ стійкість до корозії,
 ▪ стійкість до ручного та механічного миття з використанням  

мийних та дезінфікуючих засобів.

Сендвіч-панелі PW PUR/PIR-D AGRO можна використовувати для будівництва, зокрема:

 ▪ складів,
 ▪ свинарників,
 ▪ пташників,
 ▪ стодол,
 ▪ кошар.

T	 -	 ТРАПЕЦІЯ G	 -	 ГЛАДКИЙ

1) довжина сендвіч-панелі залежить від кольору зовнішнього облицювання та товщини панелі
2) середня вага сендвіч-панелі з облицюванням товщиною 0,5 мм з урахуванням допуску виробу
3) органічне покриття, підібране відповідно до довговічності та умов застосування. Вибір покриття полягає в оцінці навколишнього 

середовища на основі заповненої замовником анкети з описом середовища, затвердження виробником профілю та Paneltech.

ПРО ПРОДУКТ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ PW PUR/PIR-D AGRO

ЗАСТОСУВАННЯ

ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ

Параметр Значення

товщина [мм] 40 60 80 100 120 160

ширина модуля [мм] 1050

довжина1)  [мм] 2000 ÷ 12000

маса2) [кг/м2] 6,75 7,55 8,35 9,15 9,95 11,25

тепловий опір R [м2K/Вт] 2,10 2,95 3,85 4,70 5,55 7,30

коефіцієнт тепловіддачі сендвіч-панелі Uc [Вт/м2K] 0,50 0,35 0,27 0,22 0,18 0,14

коефіцієнт теплопровідності сендвіч-панелі λD  [Вт/(м·K)] 0,023

стійкість даху до зовнішніх джерел вогню Broof(t1)

зовнішнє облицювання оцинкований лист 0,5 мм

органічні покриття зовнішнього облицювання SP 25, PU, FARM та інші3)

корозійна стійкість зовнішнього облицювання C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)3)

внутрішнє облицювання Пластик товщиною не менше 0,47 мм

корозійна стійкість внутрішнього облицювання стійкість до агресивних чинників середовища

доступні профілі зовнішнє облицювання Т; внутрішнє облицювання G

ізоляційний наповнювач жорстка пінка густиною 40 кг/м3 та з закритими комірками PUR 
[поліуретан)/ PIR (поліізоціанурат)

застосування для переривчастого укладання на дахах і покрівлях

FIBERGLASS
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